
zeiss.com/axioscope

ZEISS Colibri 3

LED-Fluoreszenz-
lichtquelle
für ZEISS Axioscope 5
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Im Labor wird oft mit bestimmten  
Fluoreszenzmarkern gearbeitet. Diese 
Marker müssen durch die richtige  
Wellenlänge angeregt werden. 
Mit der optionalen Colibri 3 LED- 
Fluoreszenzlichtquelle ist das ganz 
einfach: Rüsten Sie Ihr Axioscope 5 
auf und erstellen Sie mühelos brilliante 
Fluoreszenzbilder. Colibri 3 liefert die 
richtige Wellenlänge und Intensität,  
um Fluoreszenzfarbstoffe und -proteine 
auf schonende Weise anzuregen. Sie 
können ganz einfach zwischen den 
Kanälen für UV, Blau, Grün und Rot 
wechseln: Einfach die entsprechenden 
Kanäle anwählen und den Aufnahme-
knopf drücken.

LED-Fluoreszenzlichtquelle
für ZEISS Axioscope 5

50 μm 

Zellen eines Nerz-Uterus-Endometriums, Epithelzellen, Vimentin in rot, F-Aktin in grün, Kern in blau; 
aufgenommen mit ZEISS Axioscope 5, Colibri 3 und Axiocam 202 mono im Stand-Alone-Modus,  
Objektiv: Plan-Apochromat 40×/0,95

Mausniere in Fluoreszenz, Kryosektion, AF 488 – WGA, AF 568 Phalloidin, DAPI, aufgenommen mit  
ZEISS Axioscope 5, Objektiv: Plan-Apochromat 20×/0,8 
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• Im Betrieb muss keine Justierung vorgenommen werden.
Die lange Lebensdauer der LEDs erspart Ihnen häufige
Wartungsarbeiten und damit Zeit und Geld.

• Durch bis zu vier Fluoreszenz-LEDs haben Sie immer genau
die Beleuchtung zur Verfügung, die Ihre Anwendung
erfordert.

• Sie können Ihr System jederzeit aufrüsten.
• Die automatische Komponentenerkennung der kodierten

Fluoreszenz-LEDs sorgt für unkompliziertes Einrichten.
• Sie können die Kanäle UV, Blau, Grün und Rot individuell

ansteuern und ein- und ausschalten – oder auch alle
Wellenlängen gleichzeitig nutzen.

• Individuelle Intensitätseinstellungen der Fluoreszenz-LED
werden automatisch entsprechend der verwendeten
Objektiv- und Reflektorposition gespeichert.

• Durch die direkte, visuelle Statusrückmeldung wissen Sie
immer, welche Fluoreszenz-LED gerade verwendet wird.

• Ein zusätzliches Netzteil oder Steuergerät ist nicht nötig. Das
spart Platz und sorgt für eine einfache und ergonomische
Bedienung.

Kombinierte Fluoreszenzaufnahmen der Niere eines Nachtaffen,  
aufgenommen mit ZEISS Axioscope 5, Objektiv: Plan-Apochromat 20×/0,8

Fluoreszenzaufnahmen der Niere eines Nachtaffen, aufgenommen mit  
ZEISS Axioscope 5, Objektiv: Plan-Apochromat 20×/0,8
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Deutschland
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axioscope

Technische Daten

Colibri 3 Beleuchtungssystem für die Fluoreszenzbildgebung.
Colibri 3 kann mit dem Stativ 430035-9061-000 für  
Axioscope 5 verwendet werden.

Mit den folgenden LED-Modulen integrierbar:
• LED-Modul 385 nm für Axio (UV)

423052-9593-000
• LED-Modul 470 nm für Axio (B)

423052-9573-000
• LED-Modul 565 nm für Axio (G)

423052-9602-000
• LED-Modul 625 nm für Axio (R)

423052-9522-000

Colibri 3 ist in den folgenden 3 Ausführungen 
erhältlich:
• 423052-9505-000 für UV/B/G/R
• 423052-9440-000 für UV/B/G
• 423052-9450-000 für B/G

Passende Filter
Die Anregungsfilter in Colibri 3 wurden speziell entwickelt, 
um den Emissionsspektren der LEDs präzise zu entsprechen.
Für höchste Effizienz beim Imaging sind Einzelband- und  
Multiband-LED-Filtersätze erhältlich. Die präzise Abstimmung 
der Filter auf die LEDs sorgt dafür, dass die Signalüberlagerung 
auf ein Minimum reduziert wird und Sie von dem Maximum an 
Anregung und Emissionseffizienz profitieren.

Breites Anregungsspektrum
Vier Beleuchtungskanäle decken die wichtigsten Farbstoffe, 
fluoreszierenden Proteine und Sonden ab.

Eingebauter Anregungsfilter der LED-Module von ZEISS Colibri 3.

Wellenlänge (nm)
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Verfügbare Anregungsbänder für ZEISS Colibri 3

Linie
Wellenlänge/ 
Bandbreite Empfohlene Farbstoffe (Auszug)

UV 385/30 nm DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 33258,  
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405, Indo-1,  
eBFP / BFP, eGFP (wt), True Blue 

B 469/38 nm FM1-43, Cy2, eGFP, NBD, MitoTracker Green,  
Alexa Fluor 488, BCECF, Calcein, DiO SNAFL, 
YO-Pro-1, Nissl, LysoSensor Green, mHoneydew, 
FITC/Fluorescein, Kaede (grün/rot), PerCP, YoYo-1, 
FuraRed

G 555/30 nm TRITC, 7-AAD, Cy3, tdTomato, Alexa Fluor 546, 
Alexa Fluor 555, DsRed, mOrange, TagRFP, SNARF, 
DyLight 549, Spectrum Orange

R 631/33 nm Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647, Cy5, DRAQ5, 
ToTo-3, ATTO-655, MitoTracker DeepRed, APC, 
ATTO-647N

N
ich

t a
lle

 P
ro

du
kt

e 
sin

d 
in

 je
de

m
 L

an
d 

er
hä

ltl
ich

. D
ie

 V
er

w
en

du
ng

 v
on

 P
ro

du
kt

en
 fü

r m
ed

izi
ni

sc
he

 D
ia

gn
os

en
, T

he
ra

pi
en

 o
de

r B
eh

an
dl

un
ge

n 
un

te
rli

eg
t m

ög
lic

he
rw

ei
se

 lo
ka

le
n 

Be
sc

hr
än

ku
ng

en
.  

N
äh

er
e 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
be

i I
hr

em
 Z

EI
SS

 V
er

tri
eb

sm
ita

rb
ei

te
r.

DE
_4

1_
01

2_
20

6 
| C

Z 
07

-2
01

9 
| D

es
ig

n,
 L

ie
fe

ru
m

fa
ng

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 W

ei
te

re
nt

w
ick

lu
ng

 k
ön

ne
n 

je
de

rz
ei

t o
hn

e 
An

kü
nd

ig
un

g 
ge

än
de

rt 
w

er
de

n.
 | 

©
 C

ar
l Z

ei
ss

 M
ic

ro
sc

op
y 

G
m

bH

Autorisierter Fachhandelspartner: 

Pulch + Lorenz Mikroskoptechnik
Am Untergrün 23, D-79232 March
tel: 07665 9272-0
fax: 07665 9272-20
mail: kontakt@pulchlorenz.de
web: pulchlorenz.de

http://www.zeiss.com/axioscope
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