Technisches Datenblatt Technical Data Sheet

Immersol G

Mat - Nr.: 531.910

¢ Anwendungsbereich / Range of application:
Glycerin fir die Fluoreszenz - Mikroskopie / Glycerol for Fluorescence - Microscopy
Verwendung fir Multiimmersions - Objektive und Objektive fir Glycerinimmersion
use for multimmersion - objectives and objectives for glycerofimmersion

o Chemische Basis / Chemical basis: Glycerin, Wasser / Glycerol, Water
+ Mikroskopie ~ Farbstoffe werden geldst 7 microscopy stains may be solved

s Brechungsindices bei { 23 °C )/ Refractive index at 23°C:
> ny (435,8 nm) : 1,4638
> ng {480,0 nm) : 1,4600
- ne (546,1 nm) : 1,4560
> no (588,3 nm): 1,4541
2> ne (643,8nm): 1,4522

» Brechungsindices bei { 37 °C }/ Refraclive index at 37°C:
> ny (4358 nm) 11,4603
> e (480,0 nm) :1,4566
-> ne (546,1 nm) :1,4526
2 np (589,3 nm) :1,4507
=> e (643,8 nm) :1,4488

» Dispersion / Dispersion {23°C): v = 58,5

« Temperaturkoeffizient / Temperature coefficiant (Bereich / range 10-40 °G): An (8) = - 0,00024 /°C
o Durchlédssigkeit / Transmission (d =10 mm, % T): 340-900nm: =2 99%

320 nm: 99%
300 nm: 90%
270 nm: BO%
240 nm: 70%
220 nm: 20%

¢ Elgenfluoreszenz / Autofluorescence [Chininsulfat-Aquivalentmenge / Quininesulfate-equivalent] :
- F (365nm/450nm): max. 0,02 mg/
<> F (405nm/485nm): max. 05 mg/h [F-Anregung/F-Emission / F-excitation/F-emission)

» Dichte bei 20 °C / Density at 20 °C: 1,23 g/(;m3

* Viskositit bei 23 °C / Viscosity at 23 °C: ca. 100 mm/s
Viskositit bei 37 °C / Viscosity at 37 °C: ca. 43 mm%s

o Flammpunkt (offener Tiegel} / Flash point (Cleveland): ca. 180°C
» Empfohlene Reinigungsmittel / Recommended detergents: Wasser, Ethanol /water, ethanol

o Lagerbedingungen / Storage conditions:
Bei ca.15 - 30 °C im Orginalgebinde, Behélter verschiossen halten.
Achtung: Glycerin ist hygroskopisch und kann daher durch Luftfeuchtigkeit den Brechwert verandern.
To be stored in orginal botfles at approx.15 - 30 °C, Keep botties sealed.
Aftention: Glycerol is hygroscopic and may change the refractive index in case of air humidity
» Entsorgungshinweise / Disposal reference:
Als halogenfreies Losemittelgemisch der Verwertung zufiihren,
Dispose as halogsen — free mixture of solvents.
Achtung / Attention: Nicht mit anderen Immersionsdlen mischen !
Do not mix with other immersion oils |

Die aufgeftihren Daten wurden nach besten Wissen erstelit und snisprechen dem Stand unserer Kenntnisse. Dia Angaben dienen zu
Informationszweacken und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise flir mégliche Anwendungen geben, Eigenschafiszusicherungen,
Produzentenhafiungen oder Gewshrleislungen sind ohne unsere Abkldrung der konkreten Einsatzewecke und Anwendungsbedingungen
ausgaschlosssn.

The informatlon of this data sheet has been prapared (o the best of our Knowledge and Is based on the state of our know - fiow, The

devlarations serve for the purpose of Information and shall deliver Instructions for possible applications to technically expetienced readers. Guarantees
for characteristics, lfability of producer or warranties are excluded without our prior ¢larification of the precise

applications and application conditions.
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